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PROJEKT  WYKONAWCZY

AMFITEATR w Gorzowie Wlkp.
Przebudowa i rozbudowa

Gorzów Wlkp. ul.Drzymały;
działka nr 2222/2; obręb 2

Miejskie Centrum Kultury
ul. Drzymały 26 , Gorzów Wlkp.

Obiekt :

Rysunek :
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Pochwyt i montaż systemowy (np wg systemu WIDO , przykład nr 223 , kol. grafitowy)
, montowany na wys. 90 cm , dł. ok. 690 cm (z zachowaniem wysięgu  poza krawędzie
pierwszego i ostatniego stopnia30,0 cm)

Pochwyt i montaż systemowy (np wg systemu WIDO , przykład nr 223 , kol. grafitowy)
, montowany na wys. 90 cm , dł. ok. 690 cm (z zachowaniem wysięgu  poza krawędzie
pierwszego i ostatniego stopnia30,0 cm)

Pochwyt i montaż systemowy (np wg systemu WIDO , przykład nr 223 , kol. grafitowy)
, montowany na wys. 90 cm , dł. ok. 690 cm (z zachowaniem wysięgu  poza krawędzie
pierwszego i ostatniego stopnia30,0 cm)

Pochwyt i montaż systemowy (np wg systemu WIDO , przykład nr 223 , kol. grafitowy)
, montowany na wys. 90 cm , dł. ok. 690 cm (z zachowaniem wysięgu  poza krawędzie
pierwszego i ostatniego stopnia30,0 cm)

Kanał stalowy 14,0x20,0 cm typu "Z" , wlot pod nadwieszeniem ,
wylot 15,0 cm nad posadzką. Wlot i wylot zabezpieczony typową
kratką ze stali nierdzewnej.

Zlew

Kanał nawiewny typu "Z"  stalowyocynkowany 14x20 cm
wlot pod stropem sceny wylot 15 cm nad posadzką.

Wlot i wylot zabezpieczonhy kratką ze stali nierdzewnej.

Kanał nawiewny typu "Z"  stalowyocynkowany 14x20 cm
wlot pod stropem sceny wylot 15 cm nad posadzką.

Wlot i wylot zabezpieczonhy kratką ze stali nierdzewnej.

Kanał nawiewny typu "Z"  stalowyocynkowany 14x20 cm
wlot pod stropem sceny wylot 15 cm nad posadzką.

Wlot i wylot zabezpieczonhy kratką ze stali nierdzewnej.

Kanał nawiewny typu "Z"  stalowyocynkowany 14x20 cm
wlot pod stropem sceny wylot 15 cm nad posadzką.

Wlot i wylot zabezpieczonhy kratką ze stali nierdzewnej.

Kanał nawiewny typu "Z"  stalowyocynkowany 14x20 cm
wlot pod stropem sceny wylot 15 cm nad posadzką.

Wlot i wylot zabezpieczonhy kratką ze stali nierdzewnej.

Kanał wywiewny 14x20cm. 15 cm pod stropem sceny.
Wlot i wylot zabezpieczonhy kratką ze stali nierdzewnej.

Kanał wywiewny 14x20cm. 15 cm pod stropem sceny.
Wlot i wylot zabezpieczonhy kratką ze stali nierdzewnej.

Kanał wywiewny 14x20cm. 15 cm pod stropem sceny.
Wlot i wylot zabezpieczonhy kratką ze stali nierdzewnej.
Kanał wywiewny 14x20cm. 15 cm pod stropem sceny.
Wlot i wylot zabezpieczonhy kratką ze stali nierdzewnej.

Kanał nawiewny 14x20 cm;  15 cm nad posadzką.
Wlot i wylot zabezpieczonhy kratką ze stali nierdzewnej.

Kanał nawiewny 14x20 cm;  15 cm nad posadzką.
Wlot i wylot zabezpieczonhy kratką ze stali nierdzewnej.

Kanał wywiewny 14x20cm. 15 cm pod stropem sceny.
Wlot i wylot zabezpieczonhy kratką ze stali nierdzewnej.
Kanał wywiewny 14x20cm. 15 cm pod stropem sceny.
Wlot i wylot zabezpieczonhy kratką ze stali nierdzewnej.

KWP

KWP

KWP

KWP

KWP

Kanały wentylacyjne t.j.
Shiedel na stropie na poziomie 0,32
2 otwory 12x17 cm w stropie na poziomie 0,32

Kanały wentylacyjne t.j.
Shiedel na stropie na poziomie 0,32
2 otwory 12x17 cm w stropie na poziomie 0,32

KANAŁY WENTYLACYJNE DO CZERPNI I WYRZUTNI.
KANAŁY WENTYLACYJNE PROWADZIĆ W ZAKRYTYM
KANALE BETONOWYM 1000X800 mm. RYSUNEK ZWIĄZANY
S01 TOM I (ZEWNĘTRZNE  INSTALACJE SANITARNE)

Strop do rozbiórki

A
X=5746453,91
Y=3606434,94

D
X=5746445,14
Y=3606433,09

E
X=5746442,64
Y=3606429,96

F
X=5746437,22
Y=3606430,58

G
X=5746435,93
Y=3606432,29

H
X=5746436,83
Y=3606437,67

B
X=5746453,24
Y=3606432,10

C
X=5746452,76
Y=3606430,05

I
X=5746444,31
Y=3606437,26

J
X=5746444,38
Y=3606437,16

K
X=5746445,13
Y=3606435,57

L
X=5746440,39
Y=3606434,31

M
X=5746444,85
Y=3606440,48

O
X=5746457,71
Y=3606447,39

N
X=5746452,40
Y=3606441,87

D2
X=5746471,47
Y=3606432,50

D1
X=5746458,23
Y=3606429,37

Q
X=5746471,60
Y=3606455,12

P
X=5746463,44
Y=3606453,44

R
X=5746471,60
Y=3606455,12

S
X=5746481,19
Y=3606465,08

U
X=5746488,28
Y=3606471,76

W
X=5746489,57
Y=3606470,05

V
X=5746488,67
Y=3606464,67

T
X=5746482,86
Y=3606472,38 P1

X=5746461,83
Y=3606452,39

Kanał wentylacyjny 12x17 cm

ściana fundamnetowa betonowa     25,0 cm
Abizol R+P
Styropian  ekstrudowany                8,0 cm

ściana fundamnetowa betonowa     25,0 cm
Abizol R+P
Styropian  ekstrudowany                8,0 cm

ściana istniejąca
Abizol R+P
Styropian  ekstrudowany   8,0 cm

Ściana żelbetowa                      30,0 cm
Abizol R+P
Styropian ekstrudowany           8,0 cm

Ściana żelbetowa                      30,0 cm
Abizol R+P
Styropian ekstrudowany           8,0 cm
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Adres inwestycji :

Obiekt :

Inwestor :

Sp. z  o.o.  Szczecin   ul. Ku Słońcu 22c/3

Projektował

arch.Agnieszka Szarkowska

arch.Piotr Bach
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ARCHITEKTURY BEZ OGRANICZEŃ  nr 200/SZ/91

Opracowanie
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arch.Aleksandra Nagaba

UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA  ARCHITEKTURY
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DATA:SKALA:

1:50 05.05.2009

NR  RYS.

RZUT  poziom 1  PRZYZIEMIE

19x16,47

ok. 30,30(bieg istn.)

19x16,47

ok. 30,30(bieg istn.)

E

E

E

LEGENDA :

ELEMENTY DO ROZBIÓRKI

ELEMENTY NOWE

UWAGA :
Kratka wentylacyjna przepływowa wg
projektu wentylacji.

E

E

E
E

E

E

OŚ DŹWIGARA  GŁÓWNEGO

3. Przed wejściami do budynku  na
parterze i przyziemiu wykonać
wycieraczki 1,0 x1,0 m t.j. EKOMATA
Pedisystem fmy C/S POLSKAsztuk 2

WC0.7A:7,8 m2
terakota

Przedsionek
0.6A:4,4 m2

terakota

WC0.9A:7,3 m2
terakota

Przedsionek
0.8A:3,4 m2

terakota

Kotłownia0.5A:13,3 m2gres

Wentylatornia
0.10

A:20,3 m2
gres

Pokój biurowy
0.4A:11,6 m2

wykł. dywanowa

Pokój biurowy
0.3A:10,5 m2

wykł. dywanowaKom
un

ika
cja

0.2
A:13

,3 
m2

PCV

Garderoba
0.30

A:24,1 m2
PCV

Garderoba
0.28

A:27,4 m2
PCV

Graderoba

0.26

A:27,3 m2

PCV

Pom.sanitarne0.31
A:4,5 m2terakota Pom.sanitarne

0.29
A:4,2 m2
terakota

Pom.sanitarne

0.27
A:4,0 m2

terakota

Pom.sanitarne

0.25

A:4,0 m2

terakota

Pom.sanitarne
0.19

A:4,0 m2
terakota

Pom.sanitarne0.17A:5,2 m2terakota

Garderoba0.16A:25,4 m2PCV

Garderoba
0.18

A:32,1 m2
PCV

Garderoba

0.24

A:26,6 m2

PCV

Magazyn

0.23

A:14,7 m2

gres

Magazyn
0.21

A:31,5 m2
gres

Pom.rozdz.gł. c.d.

0.13
A:8,3 m2
gres

Pom.rozdz. gł.

0.12
A:20,2 m2
gres

Pom.gospodarcze

0.11
A:6,2 m2
gres

Komunikacja
0.1A:35,2 m2PCV

Komunikacja
0.14

A:31,3 m2
PCV

Magazyn
0.22

A:37,1 m2
gres

Komunikacja
0.20

A:8,5 m2
gres

Pom.gospodarcze
0.15A:2,6 m2gres


